
Manhattan Base de conexión dual USB 3.0 SuperSpeed y
disco duro SATA 2.5", Unidad de disco duro, Serial ATA III,
2.5", 6 TB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5 Gbit/s
Manhattan Base de conexión dual USB 3.0 SuperSpeed y disco duro SATA 2.5", Unidad de
disco duro, Serial ATA III, 2.5", 6 TB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5 Gbit/s

SKU: 151955

Información Técnica
Marca:  Manhattan 

Tipo de medio de almacenamiento:  Unidad de disco duro 

Interfaz de unidad de almacenamiento:  Serial ATA III 

Tamaños de almacenamiento en disco soportados:  2.5" 

Interfaz de host:  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 

Aspectos destacados

Manhattan Base de conexión dual USB 3.0 SuperSpeed y disco duro SATA 2.5". Tipo de medio de almacenamiento: Unidad de disco duro,
Interfaz de unidad de almacenamiento: Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5". Interfaz de host: USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Type-A. Rango de transferencia de datos (max): 5 Gbit/s, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Actividad, Corriente.
Voltaje de salida: 12 V, Corriente de salida: 3 A. Ancho: 93.2 mm, Profundidad: 91 mm, Altura: 47.1 mm

Especificaciones

Disco duro

Tipo de medio de almacenamiento:  Unidad de disco duro 

Interfaz de unidad de almacenamiento:  Serial ATA III 

Tamaños de almacenamiento en disco soportados:  2.5" 

Número de unidades de almacenamiento compatibles:  2 

Capacidad máxima de almacenaje:  6 TB 

Puertos e Interfaces

Interfaz de host:  USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 

Características

Color del producto:  Negro 

Rango de transferencia de datos (max):  5 Gbit/s 

Indicadores LED:  Actividad, Corriente 

Certificación:  CE, WEEE 

Control de energía

Voltaje de salida:  12 V 

Corriente de salida:  3 A 

Software

Sistemas operativos Windows soportados:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Compatible con Mac:  Si 

Peso y dimensiones

Ancho:  93.2 mm 

Profundidad:  91 mm 

Altura:  47.1 mm 

Peso:  85 g 

Contenido del empaque

Manual de usuario:  Si 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -20 - 60 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 96% 

Otras características

Certificados de cumplimiento:  RoHS 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/100954/manhattan-base-de-conexion-dual-usb-30-superspeed-y-disco-duro-sata-25-unidad-de-disco-duro-serial-ata-iii-25-6-tb-usb-32-

gen-1-31-gen-1-type-a-5-gbits   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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