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SKU: PAC101146

Información Técnica
Marca:  StarTech.com 

Longitud de cable:  1.8 m 

Conector 1:  NEMA 5-15P 

Conector 2:  NEMA 5-15R 

Género del conector 1:  Macho 

Género del conector 2:  Hembra 

Color del producto:  Negro 

Aspectos destacados

StarTech.com PAC101146. Longitud de cable: 1.8 m, Conector 1: NEMA 5-15P, Conector 2: NEMA 5-15R, Tipo de cable: SJT. Voltaje de
entrada: 125 V, Corriente de entrada: 15 A

Especificaciones

Características

Color del producto:  Negro 

Género del conector 1:  Macho 

Género del conector 2:  Hembra 

Longitud de cable:  1.8 m 

Conector 1:  NEMA 5-15P 

Conector 2:  NEMA 5-15R 

Factor de forma de conector 1:  Derecho 

Factor de forma de conector 2:  Derecho 

AWG calibre del cable:  14 

Tipo de cable:  SJT 

Número de conductores:  3 

Control de energía

Voltaje de entrada:  125 V 

Corriente de entrada:  15 A 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  3 - 60 °C 

Certificados

Certificados de cumplimiento:  CE, RoHS 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Diámetro:  9.14 mm 

Peso:  311 g 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete:  250 mm 

Largo del paquete:  325 mm 

Alto del paquete:  40 mm 

Peso del paquete:  329 g 

Datos de logística

Largo de la caja principal:  330 mm 

Longitud de la caja principal:  505 mm 

Alto de la caja principal:  230 mm 

Cantidad por caja principal:  60 pieza(s) 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/110296/startechcom-pac101146-18-m-nema-5-15p-nema-5-15r-sjt-125-v-15-a   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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