
Impresora de Recibos Epson TM-T88V-DT, Térmico,
Impresora de TPV, 180 x 180 DPI, 300 mm/seg, 1.41 x 3.39
mm, 55 - 80 µm
Epson TM-T88V-DT, Térmico, Impresora de TPV, 180 x 180 DPI, 300 mm/seg, 1.41 x 3.39
mm, 55 - 80 µm

SKU: C31CC74742

Información Técnica
Marca:  Epson 

Memoria interna:  16000 MB 

Tecnología de impresión:  Térmico 

Tipo:  Impresora de TPV 

Color del producto:  Negro 

Puerto USB:  Si 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Wifi:  No 

Ethernet:  Si 

Aspectos destacados

Epson TM-T88V-DT. Tecnología de impresión: Térmico, Tipo: Impresora de TPV, Resolución máxima: 180 x 180 DPI. Grosor de la impresión:
55 - 80 µm, Ancho de papel soportado: 80 mm. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Conector USB: USB tipo A, Interfaces estándar:
Ethernet, USB 2.0, VGA. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Memoria interna: 16000 MB, Tiempo medio entre
fallos: 360000 h, Durabilidad de auto-cortador: 2 million cuts

Especificaciones

Velocidad de impresión

Resolución máxima:  180 x 180 DPI 

Velocidad de impresión:  300 mm/seg 

Tamaño de carácter:  1.41 x 3.39 mm 

Tecnología de impresión:  Térmico 

Tipo:  Impresora de TPV 

Dirección de papel

Grosor de la impresión:  55 - 80 µm 

Ancho de papel soportado:  80 mm 

Puertos e Interfaces

Puerto USB:  Si 

Cantidad de puertos USB 2.0:  6 

Conector USB:  USB tipo A 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Interfaces estándar:  Ethernet, USB 2.0, VGA 

Red

Ethernet:  Si 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100 Mbit/s 

Wifi:  No 

Características

Memoria interna:  16000 MB 

Tiempo medio entre fallos:  360000 h 

Durabilidad de auto-cortador:  2 million cuts 

Procesador incorporado:  Intel Atom N2800 

Capacidad de RAM:  4 GB 

Seguridad:  UL1950/CSA C22.2 No.950 

Certificación:  RoHS 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Control de energía

Voltaje de entrada AC:  24 V 

Tipo de fuente de alimentación:  Corriente alterna 

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles:  Windows Embedded POSReady 7, Windows 7 Pro, Linux 

Peso y dimensiones

Ancho:  145 mm 

Profundidad:  279 mm 

Altura:  183 mm 

Empaquetado de datos

Cables incluidos:  Corriente alterna 

Software incluido:  WebPOS Configuration, ePOS-Device, Preboot Execution Environment (PXE) 

Tecnología de impresión

Capacidad de columna:  42/56 

Otras características

Dimensiones de papel:  58, 80 

Ciclos promedio entre fallos (MCBF):  70000000 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/148779/impresora-de-recibos-epson-tm-t88v-dt-termico-impresora-de-tpv-180-x-180-dpi-300-mmseg-141-x-339-mm-55-80-m   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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