
Epcom Batería 12 Vcc / 9 Ah / UL / Tecnología AGM-VRLA /
Para uso en equipo electrónico Alarmas de intrusión /
Incendio/ Control de acceso / Video Vigilancia / Terminales F1
/ Cargador recomendado CHR-80.
Epcom PL912, Sealed Lead Acid (VRLA), 12 V, 1 pieza(s), Negro, 9 Ah, 5 Año(s)

SKU: PL912

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Tecnología de batería:  Sealed Lead Acid (VRLA) 

Número de baterías incluidas:  1 pieza(s) 

Voltaje de la pila:  12 V 

Aspectos destacados

Epcom PL912. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 12 V, Número de baterías incluidas: 1 pieza(s). Peso: 2.48
kg, Ancho: 65 mm, Altura: 101 mm

Especificaciones

Características

Color del producto:  Negro 

Tecnología de batería:  Sealed Lead Acid (VRLA) 

Voltaje de la pila:  12 V 

Capacidad de la batería:  9 Ah 

Número de baterías incluidas:  1 pieza(s) 

Duración de batería:  5 Año(s) 

Máxima corriente de descarga:  135 A 

Peso y dimensiones

Peso:  2.48 kg 

Ancho:  65 mm 

Altura:  101 mm 

Profundidad:  151 mm 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/149425/epcom-bateria-12-vcc-9-ah-ul-tecnologia-agm-vrla-para-uso-en-equipo-electronico-alarmas-de-intrusion-incendio-control-de-

acceso-video-vigilancia-terminales-f1-cargador-recomendado-chr-80   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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