
Epcom (2 en 1) Convertidor de Energía 24 Vca a 12 Vcc (CA a
CD) y Filtro Contra Ruido para Cámaras / Voltaje de Entrada
20~30 Vca / Salida 12Vcc @ 1 A / ENVIO DE ENERGIA A
LARGAS DISTANCIAS / Terminales Tipo Tornillo.
Epcom PLAD1000I, Interior, 20 - 28 V, 12 V, CA a CC, 1 A, Negro

SKU: PLAD1000I

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Aspectos destacados

Epcom PLAD1000I. Tipo de fuente de alimentación: Interior, Voltaje de entrada: 20 - 28 V, Voltaje de salida: 12 V. Color del producto: Negro.
Ancho: 75 mm, Profundidad: 30 mm, Altura: 22 mm. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Características

Tipo de fuente de alimentación:  Interior 

Tipo de corriente de poder:  CA a CC 

Voltaje de entrada:  20 - 28 V 

Voltaje de salida:  12 V 

Corriente de salida:  1 A 

Tensión de salida ajustable:  No 

Diseño

Color del producto:  Negro 

Peso y dimensiones

Ancho:  75 mm 

Profundidad:  30 mm 

Altura:  22 mm 

Contenido del empaque

Cantidad por paquete:  1 pieza(s) 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/154687/epcom-2-en-1-convertidor-de-energia-24-vca-a-12-vcc-ca-a-cd-y-filtro-contra-ruido-para-camaras-voltaje-de-entrada-2030-vca-

salida-12vcc-at-1-a-envio-de-energia-a-largas-distancias-terminales-tipo-tornillo   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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