
EPCOM Cámara Turrent AHD 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 10
mts IR / Uso en Exterior / Compatible con DVR´s Moviles
epcom XMR / Conector Tipo Aviación
Epcom XMR-CAM1080, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 10 m,
Techo/pared, Negro

SKU: XMR-CAM1080

Información Técnica
Marca:  Epcom 

Tipo de sensor:  CMOS 

Máxima resolución:  1280 x 720 Pixeles 

Total de megapixeles:  1.3 MP 

HDD incorporado:  No 

Tipo de alimentación:  CC 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Wifi:  No 

Ethernet:  No 

Bluetooth:  No 

Factor de forma:  Cubo 

Tipo de montaje:  Techo/pared 

Color del producto:  Negro 

Número de cámaras:  1 

Aspectos destacados

Epcom XMR-CAM1080. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico.
Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Cubo. Balance de blancos: Auto, Tipo de disparador de la
cámara: Electrónico. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1280 x 720
Pixeles. Diámetro de lente: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño

Tipo:  Cámara de seguridad IP 

Colocación compatible:  Interior y exterior 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Contro PTZ:  Si 

Distancia de funcionamiento máximo:  10 m 

Diseño

Factor de forma:  Cubo 

Tipo de montaje:  Techo/pared 

Color del producto:  Negro 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Cámara fotográfica

Iluminación mínima:  0 Lux 

Balance de blancos:  Auto 

Tipo de disparador de la cámara:  Electrónico 

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico:  25.4 / 3 mm (1 / 3") 

Tipo de sensor:  CMOS 

Número de píxeles efectivos (A x V):  1280 x 720 Pixeles 

Sistema de lentes

Diámetro de lente:  2.8 mm 

Vídeo

Máxima resolución:  1280 x 720 Pixeles 

Total de megapixeles:  1.3 MP 

Formatos de compresión de video:  H.264 

Señal analógica:  NTSC, PAL 

Red

Ethernet:  No 

Wifi:  No 

Bluetooth:  No 

Medios de almacenaje

HDD incorporado:  No 

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC:  Si 

Seguridad

Espejo:  Si 

Control de energía

Tipo de alimentación:  CC 

Consumo de energía:  150 mA 

Voltaje de salida CC:  12 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 50 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  75 mm 

Profundidad:  65.1 mm 

Altura:  73.7 mm 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Peso:  380 g 

Contenido del empaque

Número de cámaras:  1 

Cables incluidos:  Coaxial 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/164227/epcom-camara-turrent-ahd-2-megapixel-lente-28-mm-10-mts-ir-uso-en-exterior-compatible-con-dvrs-moviles-epcom-xmr-

conector-tipo-aviacion   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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