
Tp-Link Router Inalámbrico WISP con Configuración de fábrica
personalizable, doble banda AC, con antenas de alta
ganancia, hasta 733 Mbps, 4 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1
Puerto WAN 10/100 Mbps
TP-Link ARCHER-C20W, Wi-Fi 4 (802.11n), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro,
Plata, Enrutador portátil

SKU: ARCHER C20W

Información Técnica
Marca:  TP-LINK 

Puerto USB:  No 

Ethernet:  Si 

Diseño de la antena:  Interno 

Banda Wi-Fi:  Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.):  433 Mbit/s 

Máximo estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 4 (802.11n) 

Tipo de producto:  Enrutador portátil 

Ethernet WAN:  Si 

Aspectos destacados

TP-Link ARCHER-C20W. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de
datos WLAN (máx.): 433 Mbit/s. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2. Tipo de producto: Enrutador portátil,
Color del producto: Negro, Plata. Diseño de la antena: Interno

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN:  Si 

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi:  Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 

Máximo estándar Wi-Fi:  Wi-Fi 4 (802.11n) 

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.):  433 Mbit/s 

Estándares de Wi-Fi:  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) 

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda):  300 Mbit/s 

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda):  433 Mbit/s 

Red

Ethernet:  Si 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100 Mbit/s 

Estándares de red:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Puertos e Interfaces

Puerto USB:  No 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ranura(s) para tarjetas de memoria:  No 

Seguridad

Algoritmos de seguridad:  64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 

Cortafuegos:  Si 

Inspección de cortafuegos stateful (SPI):  Si 

Filtrado:  Si 

Filtro de direcciones MAC:  Si 

Diseño

Color del producto:  Negro, Plata 

Interruptor de encendido/apagado integrado:  Si 

Tipo de producto:  Enrutador portátil 

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida:  Si 

Antena

Diseño de la antena:  Interno 

Características

Procesador incorporado:  No 

Control de energía

Corriente de salida:  1 A 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -40 - 70 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:  5 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  230 mm 

Profundidad:  144 mm 

Altura:  35 mm 

Empaquetado de datos

Número de productos incluidos:  1 pieza(s) 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/206864/tp-link-router-inalambrico-wisp-con-configuracion-de-fabrica-personalizable-doble-banda-ac-con-antenas-de-alta-ganancia-

hasta-733-mbps-4-puertos-lan-10100-mbps-1-puerto-wan-10100-mbps   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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