
Ubiquiti Access Point UniFI doble banda cobertura 180º, MI-
MO 2x2 diseño placa de pared con dos puertos adicionales,
hasta 100 usuarios Wi-Fi
Ubiquiti UAP-AC-IW, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbit/s, AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise,
WPA-PSK, WPA2, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: UAP-AC-IW

Información Técnica
Marca:  Ubiquiti 

Algoritmos de seguridad:  AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 

Rango máximo de transferencia de datos:  867 Mbit/s 

2.4 GHz:  Si 

5 GHz:  Si 

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Color del producto:  Blanco 

Ubicación:  En la pared 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  3 

Aspectos destacados

Ubiquiti UAP-AC-IW. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: AES, TKIP, WEP,
WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet
(PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 19 W

Especificaciones

Características

2.4 GHz:  Si 

5 GHz:  Si 

Rango máximo de transferencia de datos:  867 Mbit/s 

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz):  867 Mbit/s 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Frecuencia de banda:  2.4 - 5 GHz 

Estándares de red:  IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at 

Número de usuarios:  250 usuario(s) 

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):  Si 

Soporte VLAN:  Si 

Límite de rango:  Si 

Aislamiento inalámbrico:  Si 

Calidad de servicio (QoS) soporte:  Si 

Rango máximo en interiores:  100 m 

Potencia de transmisión:  20 dBmW 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Seguridad

Algoritmos de seguridad:  AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 

Características de administración

Administración basada en web:  Si 

Firmware actualizable:  Si 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  3 

Cantidad de puertos RJ-45 internos:  1 

Enchufe de entrada de CC:  Si 

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE):  Si 

Voltaje de entrada AC:  48 V 

Corriente de entrada:  0.5 A 

Consumo energético:  7 W 

Consumo de energía (máx.):  19 W 

Diseño

Ubicación:  En la pared 

Color del producto:  Blanco 

Botón de restaurar:  Si 

Indicadores LED:  Si 

Interno:  No 

Antena

Características de la antena:  Antena integrada 

Cantidad de antenas:  1 

Ganancia de la antena (máx.):  2 dBi 

Polarización:  Polarización sencilla 

Certificados

Certificación:  DFS, CE, FCC, IC 

Peso y dimensiones

Ancho:  86.7 mm 

Profundidad:  25.8 mm 

Altura:  139.7 mm 

Peso:  200 g 

Contenido del empaque

Kit de montaje:  Si 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Guía de configuración rápida:  Si 

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 95% 

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 50 °C 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  85176990 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/208662/ubiquiti-access-point-unifi-doble-banda-cobertura-180o-mi-mo-2x2-diseno-placa-de-pared-con-dos-puertos-adicionales-hasta-

100-usuarios-wi-fi   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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