
Syscom Controlador Solar POE, Entrada 12 Vcc Hasta un
Panel Solar de 125 Watts, Salida PoE Pasivo en 24 Vcc Hasta
20 Watts Máximo.
Syscom SYSPOE-1224, 18 - 22 V, 1.25 A, 8 A, Carga, -30 - 60 °C, 118 mm

SKU: SYSPOE-1224

Información Técnica
Marca:  Syscom 

La tensión de carga:  18 - 22 V 

Aspectos destacados

Syscom SYSPOE-1224. La tensión de carga: 18 - 22 V, Corriente de salida: 1.25 A, Corriente de carga: 8 A. Ancho: 118 mm, Profundidad:
159 mm, Altura: 40 mm

Especificaciones

Características

La tensión de carga:  18 - 22 V 

Corriente de salida:  1.25 A 

Corriente de carga:  8 A 

Indicadores LED:  Carga 

Tamaño de cable de alambre AWG (máx.):  10 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -30 - 60 °C 

Peso y dimensiones

Ancho:  118 mm 

Profundidad:  159 mm 

Altura:  40 mm 

Peso:  312 g 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/477552/syscom-controlador-solar-poe-entrada-12-vcc-hasta-un-panel-solar-de-125-watts-salida-poe-pasivo-en-24-vcc-hasta-20-watts-

maximo   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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