
Jirous Antena Direccional de Alto Rendimiento/ Parábola
profunda para mayor aislamiento al ruido / 29 dBi / 4.9 - 6.4
GHz / Conectores N-Hembra / Fácil Montaje y Soporte de
acero inoxidable / Radomo Incluido
Jirous JRC-29DD-MIMO, 29 dBi, 4.9 - 6.4 GHz, 29 dBi, Antena direccional MIMO, Polarización
dual, 49 Db

SKU: JRC-29DD-MIMO

Información Técnica
Marca:  Jirous 

Frecuencia de banda:  4.9 - 6.4 GHz 

Ganancia de la antena (máx.):  29 dBi 

Tipo de antena:  Antena direccional MIMO 

Aspectos destacados

Jirous JRC-29DD-MIMO. Ganancia de la antena (máx.): 29 dBi, Frecuencia de banda: 4.9 - 6.4 GHz, Aumento: 29 dBi. Tipo de antena:
Antena direccional MIMO, Polarización: Polarización dual, Rango frontal-a-posterior: 49 Db. Ancho: 810 mm, Profundidad: 340 mm, Altura:
790 mm

Especificaciones

Desempeño

Frecuencia de banda:  4.9 - 6.4 GHz 

Aumento:  29 dBi 

Ganancia de la antena (máx.):  29 dBi 

Características

Tipo de antena:  Antena direccional MIMO 

Polarización:  Polarización dual 

Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR):  1.5 

Resistente a los rayos ultravioleta (UV):  Si 

Rango frontal-a-posterior:  49 Db 

Peso y dimensiones

Ancho:  810 mm 

Profundidad:  340 mm 

Altura:  790 mm 

Peso:  15.5 kg 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/487306/jirous-antena-direccional-de-alto-rendimiento-parabola-profunda-para-mayor-aislamiento-al-ruido-29-dbi-49-64-ghz-conectores-

n-hembra-facil-montaje-y-soporte-de-acero-inoxidable-radomo-incluido   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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