
FANVIL Mini video Intercomunicador para hotelería y
hospitales, con diseño elegante, PoE, cámara 1Mpx, 1 botón,
1 relevador integrado de salida y entrada.
Fanvil I10SV, 2 MP, 1080p, Negro, Metálico, IP54, -20 - 50 °C

SKU: I10SV

Información Técnica
Marca:  Fanvil 

Color del producto:  Negro, Metálico 

Altavoz:  Si 

Número máximo de cámaras soportadas:  1 

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Unidad de exteriores incluida:  Si 

Aspectos destacados

Fanvil I10SV. Megapixeles: 2 MP, Formato de vídeo soportado: 1080p. Color del producto: Negro, Metálico, Código IP (International
Protection): IP54

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad:  Alámbrico 

Altavoz:  Si 

Número máximo de cámaras soportadas:  1 

Montaje de pared:  Si 

Micrófono incorporado:  Si 

Número de botones:  1 botones 

Cámara fotográfica

Megapixeles:  2 MP 

Formato de vídeo soportado:  1080p 

Audio

Altavoces incorporados:  Si 

Número de altavoces:  1 

Diseño

Color del producto:  Negro, Metálico 

Código IP (International Protection):  IP54 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -20 - 50 °C 

Empaquetado de datos

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Unidad de exteriores incluida:  Si 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/490039/fanvil-mini-video-intercomunicador-para-hoteleria-y-hospitales-con-diseno-elegante-poe-camara-1mpx-1-boton-1-relevador-

integrado-de-salida-y-entrada   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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