
Hikvision NVR 4 Megapixel / Pantalla LCD 11.6" / 4 canales IP
/ 1 Bahía de Disco Duro / 2 Antenas Wi-Fi / Salida de Vídeo
Full HD
Hikvision DS-7604NI-L1/W, 4 canales, 1920 x 1080 Pixeles, 4 canales, 720p, 1080p, H.264,
H.264+, H.265, H.265+, 40 Mbit/s

SKU: DS-7604NI-L1/W

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Canales de entrada de vídeo:  4 canales 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Capacidad máxima de almacenaje:  6 TB 

Interfaz del HDD:  SATA 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Wifi:  Si 

Aspectos destacados

Hikvision DS-7604NI-L1/W. Canales de entrada de vídeo: 4 canales, Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles, Número de canales
reproducidos simultáneamente: 4 canales. Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi velocidad de transferencia de
datos (máx.): 300 Mbit/s, Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz). Capacidad máxima de almacenaje: 6 TB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet
LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Salida de audio: 3.5 mm, 1 ch, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP,
IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnPTM, HTTP,.... Compatibilidad de marca: Hikvision
Digital Technology, Color del producto: Negro, Certificación: FCC, CE

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo:  4 canales 

Número de canales reproducidos simultáneamente:  4 canales 

Modos de grabación de vídeo:  720p, 1080p 

Máxima resolución:  1920 x 1080 Pixeles 

Formatos de vídeo compatibles:  H.264, H.264+, H.265, H.265+ 

Ancho de banda de entrada:  40 Mbit/s 

Ancho de banda de salida:  60 Mbit/s 

Sistema de audio:  De 2 vías 

Características de LAN inalámbrico

Wifi:  Si 

Estándares de Wi-Fi:  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) 

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.):  300 Mbit/s 

Banda Wi-Fi:  Banda única (2,4 GHz) 

Disco duro

Capacidad máxima de almacenaje:  6 TB 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Interfaz del HDD:  SATA 

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45):  1 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:  10,100,1000 Mbit/s 

Cantidad de puertos USB 2.0:  2 

Cantidad de puertos SATA internos:  1 

Salida de audio:  3.5 mm, 1 ch 

Protocolos de red compatibles:  TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP,
UPnPTM, HTTP, HTTPS 

Características

Compatibilidad de marca:  Hikvision Digital Technology 

Color del producto:  Negro 

Certificación:  FCC, CE 

Exhibición

Pantalla incorporada:  Si 

Diagonal de la pantalla:  29.5 cm (11.6") 

Tipo de visualizador:  LCD 

Resolución de la pantalla:  1366 x 768 Pixeles 

Control de energía

Consumo energético:  10 W 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  0 - 40 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  10 - 90% 

Peso y dimensiones

Ancho:  300 mm 

Profundidad:  230 mm 

Altura:  46.3 mm 

Peso:  1 kg 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/521862/hikvision-nvr-4-megapixel-pantalla-lcd-116-4-canales-ip-1-bahia-de-disco-duro-2-antenas-wi-fi-salida-de-video-full-hd   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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