
Hikvision Micrófono y Bocina Inalámbrica / Omnidireccional /
DNR / Bluetooth / Ideal para Videoconferencias / USB-C /
Compatible con Zoom - Webex - Skype - Youtube - Etc..
Hikvision DS-UAC-S1, Altavoz, Gris, Plata, Escritorio, 2 m, 10 m, Windows 10, Windows 10
Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...

SKU: DS-UAC-S1

Información Técnica
Marca:  Hikvision 

Color del producto:  Gris, Plata 

Tipo de producto:  Altavoz 

Cantidad:  1 

Aspectos destacados

Hikvision DS-UAC-S1. Tipo de producto: Altavoz, Color del producto: Gris, Plata, Colocación compatible: Escritorio. Potencia estimada RMS:
3 W, Rango de frecuencia: 150 - 15000 Hz, THD, distorsión armónica total: 1%. Sensibilidad de micrófono: -38 Db, Frecuencia de micrófono:
100 - 8000 Hz, Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Interfaz del dispositivo:
USB. Tipo de alimentación: Batería, Tipo de batería: Integrado, Tecnología de batería: Litio

Especificaciones

Características

Tipo de producto:  Altavoz 

Color del producto:  Gris, Plata 

Colocación compatible:  Escritorio 

Longitud de cable:  2 m 

Bluetooth:  Si 

Versión de Bluetooth:  5.0 

Distancia de funcionamiento máximo:  10 m 

Indicadores LED:  Si 

Sistemas operativos Windows soportados:  Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10
Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT
Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterp 

Sistemas operativos Mac soportados:  Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15
Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura 

Otros sistemas operativos soportados:  Linux 

Sistemas operativos móviles soportados:  Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.1, Android 9.0 

Audio

Potencia estimada RMS:  3 W 

Rango de frecuencia:  150 - 15000 Hz 

THD, distorsión armónica total:  1% 

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Micrófono

Sensibilidad de micrófono:  -38 Db 

Frecuencia de micrófono:  100 - 8000 Hz 

Tipo de dirección de micrófono:  Omnidireccional 

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad:  Inalámbrico y alámbrico 

Interfaz del dispositivo:  USB 

Control de energía

Tipo de alimentación:  Batería 

Tipo de batería:  Integrado 

Tecnología de batería:  Litio 

Capacidad de batería:  3700 mAh 

Tiempo de carga de marcador de seguimiento:  10 h 

Peso y dimensiones

Ancho:  142.2 mm 

Profundidad:  69.2 mm 

Altura:  93.9 mm 

Peso:  645 g 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -10 - 45 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  0 - 90% 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  0 - 35 °C 

Empaquetado de datos

Peso del paquete:  1.19 kg 

Contenido del empaque

Cantidad:  1 

Cables incluidos:  USB tipo C a USB tipo C 

Manual de usuario:  Si 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/529402/hikvision-microfono-y-bocina-inalambrica-omnidireccional-dnr-bluetooth-ideal-para-videoconferencias-usb-c-compatible-con-

zoom-webex-skype-youtube-etc   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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