
APC AP4450A conmutador de transferencia automática (ATS)
APC AP4450A, Montaje en rack o Montaje en bastidor, 1U, LCD, 10 salidas AC, Negro

SKU: AP4450A

Información Técnica
Marca:  APC 

Factor de forma:  Montaje en rack o Montaje en bastidor 

Voltaje de entrada de operación (min):  90 V 

Voltaje de entrada de operación (máx.):  110 V 

Aspectos destacados

APC AP4450A. Voltaje de entrada de operación (min): 90 V, Voltaje de entrada de operación (máx.): 110 V, Frecuencia de entrada AC: 50 -
60 Hz. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Cantidad de salidas AC:
10 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-15R. Ancho: 432 mm, Profundidad: 236 mm, Altura: 44 mm

Especificaciones

Control de energía

Voltaje de entrada de operación (min):  90 V 

Voltaje de entrada de operación (máx.):  110 V 

Frecuencia de entrada AC:  50 - 60 Hz 

Corriente de entrada:  15 A 

Diseño

Factor de forma:  Montaje en rack o Montaje en bastidor 

Capacidad del rack:  1U 

Color del producto:  Negro 

Pantalla:  LCD 

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC:  10 salidas AC 

Tipo de salida AC:  NEMA 5-15R 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T):  -5 - 45 °C 

Intervalo de temperatura de almacenaje:  -25 - 65 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:  5 - 95% 

Detalles técnicos

Huella de carbono total (kg of CO2e):  505.72 

Peso y dimensiones

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 
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Ancho:  432 mm 

Profundidad:  236 mm 

Altura:  44 mm 

Peso:  4.4 kg 

Link:  https://www.mcashop.mx/producto/530526/apc-ap4450a-conmutador-de-transferencia-automatica-ats   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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