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Ubiquiti CloudKey+ pasarela o controlador 10, 100, 1000
{usiaumm M blt/S

Ubiquiti CloudKey+, Negro, Gris, Aluminio, De sobremesa/Montaje en bastidor, Corriente,
MicroSD (TransFlash), OLED

SKU: UCK-G2-SSD

Informacion Técnica
\ Marca: Ubiquiti

Aspectos destacados

Ubiquiti CloudKey+. Color del producto: Negro, Gris, Material de la cubierta: Aluminio, Tipo de montaje: De sobremesa/Montaje en bastidor.
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash). Tipo de visualizador: OLED, Fabricante de procesador: ARM, Familia de
procesador: ARM Cortex. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Consumo de energia (méx.): 9.6 W,
Corriente de entrada: 2 A, Voltaje de entrada DC: 9 V

Especificaciones
Disefio
Color del producto: Negro, Gris
Material de la cubierta: Aluminio
Tipo de montaje: De sobremesa/Montaje en bastidor
Indicadores LED: Corriente
Caracteristicas
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Desempefio
Panel de control: Si
Tipo de visualizador: OLED
Procesador incorporado: Si
Fabricante de procesador: ARM
Familia de procesador: ARM Cortex
Modelo del procesador: Cortex-A53
Memoria interna: 3000 MB
SDD, capacidad: 1 TB
Memoria Flash: 32000 MB
Red

Péagina 1 de 2



mcasho

FM Todo lo que necesitas en tecnologia y productos de computo.

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth: Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Caracteristicas de administracion

Boton de restaurar: Si

Control de energia

Consumo de energia (max.): 9.6 W

Corriente de entrada: 2 A

Energia sobre Ethernet (POE): Si

Voltaje de entrada DC: 9V

Peso y dimensiones

Ancho: 131.2 mm

Profundidad: 134.2 mm

Altura: 27.1 mm

Peso: 560 g

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0-35°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80%
Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisién Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)
Exhibicion

Diagonal de la pantalla: 3.61 cm (1.42")

Datos de logistica

Cddigo de Sistema de Armonizacion (SA): 85176990

Link: https://www.mcashop.mx/producto/607572/ubiquiti-cloudkey-pasarela-o-controlador-10-100-1000-mbits

Nota importante: Este documento no debe usarse como Unica referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso especifico.
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